休闲旅行房车基础入门篇
  不管你使用的是，小巧的折迭式拖挂房车，或是大到十来公尺长的，豪华型自走式旅行房车。当你用它来从是休旅游活动时，它总是会带给你，以及你的家人，无穷的欢乐与便利。
    基本上说来，旅行房车是一个装有四个轮子的家，刚开始使用时，或许有些需要特别注意的事项，但当你熟悉了正确的使用方法以后，你会发觉，这些系统，你是蛮熟悉的，就跟家里的差不多。
    供水系统与废水系统//供电系统//冰箱//装备你的旅行房车//拖挂房车
    供水系统与废水系统

    所有的旅行房车，都能提供一个非常重要的感受，就是_它让你能如家里一般的舒适与便利。因为，它具有相当完善的供水系统。如果没有这个系统，今天的旅行房车旅游活动，不会这么兴盛的。
    供水系统与废水系统是并存的，事实上，可视为同一个系统。供水系统必须做到像家里一样的方便，只要打开水龙头，水便会自动流出来。清水来自车内部装设的清水箱，或是来自营地的接水水龙头。车内水箱的水，是采用一个12V的自动加压供水水泵。当你打开水泵开关以后，它会将车内整个供水水管，加压至20 ~ 40 PSI。内置的清水箱，通常是采用一个附有锁的清水加水口，由车外利用水管，将清水灌入清水箱。
    另一种供水, 则是采用外接水接头及水管，直接将车内供水水管，接驳于营地的供水水龙头上。这样，就不必使用加压水泵。当外部供水停止时，车内的加压帮浦，仍会自动的取代之。所以，可以确保你使用上的便利性。
    当你的旅行房车不用的时候，请记得，将车内供水水泵的开关关掉。因为，如果你的清水箱没有水，供水水泵会不停的空转，容易造成损坏，当你要将外接水管，接到营地的水龙头前，请先将水管灌满水，以减低进入供水系统的空气量。要将空气从水管中排掉，是一项简单又基本的用水程序。首先，先将清水箱装满水，再将供水水泵打开，然后，同时将所有车内的水龙头打开，直到流出的水没有空气便可。当你使用外接水源时，也必须做这一个基本的程序来排气。
    由于一般的家用自来水供水系统，压力非常高(100 psi)。当你使用外接水源时，你必须有一个减压阀的装置，来降低供水的水压，这样才不会损坏，你车内原有的供水系统(40 psi)。目前，很多新车种出厂前，即装设有这种减压阀。如果你的外接水接头，没有预装减压阀，你只要加装一个在「外接水管」上便可。 

    由盥洗盘及浴盘排出的废水 (gray water)，通常汇流到废水箱里，至于车内马桶的肥水，则排到较小的肥水箱中。一般车内，都设有水量表，可监控清水箱废水箱之内容量，以便随时做清理的工作。在国外，通常使用88mm的排水接头与导管，将废水或肥水，排到营位的污水处理池中。在国内，到目前为止，没有任何营地，休息站，加油站或国家公园，设有污水处理池。所以，都采用19 mm排水软管，外接于废水箱泄水阀上，直接将废水，排到水沟中。至于肥水，一般，则采用行动马桶或抽倒式马桶，再将肥水箱拿到厕所倒掉，比较费事，但也没办法。
    供电系统
    几乎所有的旅行房车，都有两套基本且独立的供电系统，一种是直流12伏特供电系统 (车电系统)，另一种是交流110伏特供电系统 (家庭用电系统)。直流12伏特供电，是车子本身原有系统的扩大，交流110伏特供电，则必须外接于营地的供电插座才有的。
    直流12伏特供电系统
    附加的第二电瓶，负责供应后车箱内大部设备的电力。与主电瓶相同，由车子本身的发电机充电，安全完整附有保险丝的内部配线，为车内照明灯，监控仪表，供水帮浦，排风扇等设备的主要用电。
    交流110伏特供电系统
    完整的配线组，包括外接电源线，电路分阀，自动遮断保护开关，充电器，车内供电插座等。
    当外接电源时，充电器可将交流110伏特的电力，转换为直流12伏特的电，可供应车内，所有直流12伏特的设备，还可同时将第二电瓶充电。
    独立式冷气，消耗电力大，所以仍须使用交流110伏特供电系统，由外接电源供应，或车内的独立发电机供电，才有办法使用。至于独立式的发电机，则经由自动或手动的开关，与车内的交流110伏特供电系统连接。独立式的发电机供电，不但可供应冷气空调，还可让你使用微波炉、烤箱、电视、音响、等一般家用型电器设备。
    吸顶型独立式冷气与发电机
    一般说来，吸顶型独立式冷气，对旅行房车而言，是很普遍的，而且，几乎都是选购的，基本上，它与一般家庭用的冷气空调类似，有吹风，弱冷以及强冷等控制开关。但是，如果电力供应电压太低时，冷气压缩机可能无法运作而跳机。所以使用前，必须确认外接电源线插座，是否可供应足够电力，或者车内装的独立发电机，有在运转。
    当你到达营地时，将交流110伏特的外接电源线，插上外接电源插座时，整辆车的供电，将由其负责。但是，如果营地无法外接电源时，车内的供电，将由第二电瓶负责。车子行驶中，车内引擎的发电机，会自动将主电瓶及第二电瓶同时充电。
    法定的外接电源插座，需采用三线30-amp 插头。如果你的外接电源线只有15-amp插头，则必须使用转换插头，才可以使用。基本上，15-amp的供电量，可以使用独立式冷气空调，但是无法同时使用其它家用型电器。如果必须使用电源延长线，其粗细必须与原车使用的外接电源线一样。否则，你的独立式冷气空调，便无法使用。如果，不使用独立式冷气空调，或使用电量大于1000W以上的电器，一条三线14 AWG 粗，10米长的外接电源线，便很够用了。
    车内开关的总表，一般可提供清水废水水量，主电瓶第二电瓶电力状况，有些还附有瓦斯存量表，非常方便阅读及使用。
    液态瓦斯系统
    除了供水供电系统外，要想达到真正如家里般的舒适感，瓦斯系统是非常重要的。
    空压式暖气
    为了让车内温暖舒适，大部的旅行房车都装设有安全又方便的空压式暖气。你只要打开瓦斯开关，将你想要的车内温度设定好，它就会自动器启动，并维持在你所设定的温度。在高温的台湾，暖气大多是选购配备，一般人很少选购它。但真正的露营旅游行家，一定会在车内装上它，因为在山区里，你使用它的机会，恐怕比冷气还多，只是你不知道罢了。
    预存式热水器
    预存式热水器，也是以瓦斯为燃料，就跟家里的差不多，安全又好用。使用前，必须先确认其水缸中，是否存满水，才可将开关打开。确认方法很简单，只要将车内，任何一个热水水龙头打开，直到有水流出来便可。目前的预存式热水器，大多采用自动点火，温够了会自动切掉。
    瓦斯供应
    瓦斯供应系统，与家里的瓦斯系统，几乎完全一样。而且大部分的设备，如瓦斯炉，都附有自动点火装置及瓦斯自动切断装置，可以安心的在车内使用。要注意的是，旅行房车是一个密闭的空间，所以，使用瓦斯设备时，一定要有开放的排气设施，如排风扇或排油烟机，以避免一氧化碳中毒，即使是平常的烧开水，也要打开这些排气设施。
    冰箱
    冰箱对旅行房车而言是一个重要的设备。所以，大部分的旅行房车车厂，都将其列为基本配备。在副热带气候的台湾，更是重要的装备。
    基本上，车用型冰箱分为两种：一种采用压缩机、一种无压缩机。压缩机型的车用冰箱以直流12伏特为主要电源，配置一个低噪音的直筒式强力压缩机，所以，冷却能力很强，就跟家里冰箱一样。无压缩机的冰箱，又称为对流式冰箱，使用时,必须将车辆停得很平稳，否则冷煤无法对流， 也就无法产生冷却作用。对流式冰箱可使用直流12伏特电源、可使用交流110伏特电源、也可使用瓦斯。我们一般称为三用冰箱。直流12伏特电源，只是让你保持温度，并无冷藏作用。只有在使用交流110伏特电源或瓦斯时才能产生冷藏作用。如果营地无法外接电源时瓦斯才是最后的选择。在车子开动的时候同时使用瓦斯冰箱是一个很危险的动作，瓦斯很容易因为吹入车内的气流，而熄火造成瓦斯外泄，或着因为车祸、或其它瓦斯管路设备的漏气而造成瓦斯气爆，在大部分国家都订有严格的规定，行车时不能使用瓦斯冰箱，台湾温度高，使用有压缩机的冰箱，可能比较适合。液态瓦斯系统可供应既便宜又方便的能源，非常适合旅行房车使用，液态瓦斯系统包括瓦斯桶、瓦斯调节阀、瓦斯分阀、瓦斯连接管路等。只要遵守正确的使用方法，它是非常有效率的能源，能让你充分获得舒适与满足。相反的，错误的使用方法也将会是你大灾难的开端。使用瓦斯系统必须非常注意警觉，一闻到瓦斯的臭味，立即打开所有通风窗户，然后所有人员立即离开车内关闭瓦斯调节阀，让车内的瓦斯飘散数分钟一直到臭味消散为止，不要再使用瓦斯一直到漏气点找到并修好为止。
    装备你的旅行房车
    当你比较了解你的旅行房车所有系统以后，你可以仔细安排储装各种的家庭生活装备于车上。但是一定要遵守车主手册上登录的总载重量，千万不可超载，超载会造成各种严重的意外事件，将会危害到车内乘客的安全。
    以下清单物品，是制造厂商不会附给你的设备，而是你自己必须准备的。
    烤肉用具 

    电池连接线 

    全国营地地图 

    警急修补工具以及警示三角反光板 

    灭火器 

    急救包 

    手电筒 

    整套简易修理工具包括一个直流电流检测笔 

    适合你的车重的千斤顶 

    拖链 

    水平停车板块 

    火柴或是打火机 

    各种备用水管 

    铁铲 

    备用保险丝 

    胎压计 

    轮胎止滑垫 

    以上清单是简单而重要的小工具，可以在你最需要的时候协助你，请随时准备一份，放在车上最容易拿到的地方，只要一有缺少，立即补充，以备不时之需。
    除此之外，便是家庭的生活用品
    体积较小的睡袋毛毯或棉被 

    家庭个人衣物及换洗衣物 

    防风外套 

    雨衣雨伞 

    户外桌椅 

    汽化灯瓦斯灯或电池灯 

    户外汽化炉或瓦斯炉 

    炊事锅炉碗筷 

    炊事刀觇 

    其它炊事用具 

    主要食物 

    饮用水 

    罐头 

    调味亨饪用品 

    至于车内清洁用品及简单药品也是必须的，通常储存在卫浴室或橱柜里
    阿斯匹林 

    感冒药 

    除臭剂 

    驱虫剂 

    防蚊剂或蚊香 

    面速力达母 

    绿油精 

    洗衣粉 

    香皂或沐浴乳 

    马桶清香剂及除臭剂 

    护手膏 

    护唇膏 

    洗发精 

    卫生纸 

    防晒油 

    牙刷牙膏 

    女性卫生用品 

    同时，亦需准备一些小东西，如橡皮筋、小夹子、电线、铁丝、胶带等，以备各种状况之需求。
    基本上，旅行房车旅游是让整个家庭多接触大自然，所以应携带如望远镜、越野脚踏车、轻便的乐器、相机、摄影机等，可观察纪录大自然事务的设备，如果可能也可储放在车上特定地方，原则上，车上储放的东西不要与家中使用的混用。
    拖挂房车
    如果你使用的是拖挂房车，请注意你的拖车挂勾必须能符合你的拖挂房车重量，同时记得一定要将安全链条扣好，拖车的煞车及电路系统，必须确实与拖车车头连接上，也就是说两辆车其煞车系统是分开而独立的，以确保煞车性能。
    拖挂房车只要重量超过650公斤则必须有独立的煞车系统，除了小型拖车仍采用机械式煞车系统外，目前一般拖挂房车大都采用电子式煞车系统煞车控制器，可以很确定的将拖车头及拖挂房车煞住，拖挂房车的煞车力道必须非常小心的调整，太轻的煞车力会将拖车头往前推，使煞车太长。 过强的煞车力又会使轮胎死锁，容易造成翻车事故。最好的调整力道是拖车驾驶员可以感觉到尾车的煞车但是又不会低于或高于拖车头的煞车力道。煞车控制器一般都设置于明显的位置，以便于做简单的调整，正确的调整还可避免拖拉时产生蛇行。
    拖挂房车的连结
    将拖挂房车与拖车连接起来刚开始会觉得有些困难，但是熟悉了以后便会成为惯常的程序，在结合以前，安全又完整的依照下面程序检查：
 

    安全针牢固的扣在拖球扣上。 

    拖车球很紧密的在拖球扣上。 

    安全链条拖车架及所有配件没有任何损坏。 

    确认拖车球的尺寸，正确拖挂房车的拖球扣基本设计是2-5/16英吋的拖球扣，如果使用2英吋的拖车球，很可能在车辆行进间脱离。连结的程序看起来很简单，但是当要倒车时却常常会气死人，所以需要常常的练习，简单的小装备可能有所帮助，例如在支撑杆上装一个小镜子，让驾驶员可以看到拖车球及拖球扣，这是很有帮助的。 

    拖挂房车与拖车连结之程序：
    将拖挂房车支撑杆升高，约比拖车球高几英吋。 

    将拖车倒车至拖球扣的上方位置，确认拖球扣锁是打开的，慢慢降低拖球扣并扣入拖车球， 将拖球扣的锁扣好，如果拖球扣无法扣好就表示拖车球并没有扣入拖球扣中，这样是很危险的。仔细端看拖车球的位置，再试一次，直到完全扣入为止。然后将安全针插入拖球扣中，不要使用附有钥匙的拖球扣，以免在紧急事故中当你需要快速将拖车脱离时却找不到钥匙。 

    将车尾支撑杆放平，移去止滑板，然后将拖球扣支撑杆旋高到固定位。 

    将两条安全链条绕过拖车架，然后将两条链条扣在一起，要注意，链条不要缠绕太紧，而影响到拖车转弯，但是又必须短到即使拖挂房车掉落脱离时仍不会有问题。 

    将拖车电缆线接上，一样要确认不会影响到转弯，不要将拖车电缆线依附在任何可能脱开的零件上。 

    确认拖车的灯号都正常。 

    拖车头的照后镜必须可以完全看到拖车两面，所以最好加挂大型的照后镜，以确保安全
